
 
 

Cortina de ar para câmara fria 
 

Modelos 

CA/COM (comercial) CA/IND (industrial) CA/IND.S (industrial, super) 

Aplicação 

Conforto, ar condicionado 
(altura do vão até 2,50 mt)  

Poeira e insetos voadores 
(altura do vão até 3,30 mt) 

Poeira e insetos voadores 
(altura do vão até 4,50 mt) 

Dimensional 

 

 

Principais características  

Comprimento: 500, 800, 900, 1.000, 
1.200, 1.400 mm. ou composição 
Vazão: 1.200 m³/hr/mt 
Velocidade: 7 m/seg 
Nível de ruído: 55 dBa (1,0 mt.) 
Potência: 1/30 hp 
Altura máxima: 2,50 mt. 
Tensão: 110 ou 220 v 

Comprimento: 1.000, 1.200, 1.600, 
2.000 mm. ou composição 
Vazão: 2.700 ou 3.100 m³/hr/mt  
Velocidade: 13 ou 15 mt/seg 
Nível de ruído: 54 / 61 dBa (3,0 mt.)  
Potência: 1/4 hp  
Altura máxima: 3,30 mt. 
Tensão: 220 v  

Comprimento: 1.000, 1.200, 1.600, 
2.000 mm. ou composição 
Vazão: 5.400 m³/hr/mt  
Velocidade: 23 mt/seg 
Nível de ruído: 65 dBa (3,0 mt.)  
Potência: 1/2 hp  
Altura máxima: 4,50 mt. 
Tensão: 220 v  

Tabela de preços 
(o algarismo corresponde a largura da cortina) 

COM.500 R$ 637,65 IND.1000 R$ 1.204,45 IND.S.1000 R$ 1.785,42  

COM.800 R$ 779,35 IND.1200 R$ 1.346,15  IND.S.1200 R$ 1.934,21  

COM.900 R$ 821,86  IND.1600 R$ 1.912,95 IND.S.1600 R$ 2.678,13  

COM.1000 R$ 850,20  IND.2000 R$ 2.408,90  IND.S.2000 R$ 3.570,84  

COM.1200 R$ 991,90          

COM.1400 R$ 1.190,28         

» » » » » fator de reajuste 0,00 « « « « « 
atualize o valor do produto multiplicando pelo fator de reajuste - Base ---/-- 

Observação: # Cortina de ar em módulo padronizados, composição entre eles para largura 
desejada. Ex.: L = 2,4 mt, requer 2 módulos modelo 1200. 
# Cortina de ar acompanha botoeira on/off, desejando acionamento automático 
considerar o Painel de controle 
# Cada Porta requer 1 Painel de controle, independentemente da quantidade de 
cortinas necessárias 
# Características e preços sujeitos a alterações sem prévio aviso. 
# Preço base Jan/13. 
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