
 
 

Estrado plástico modular para câmara fria 
 

Estrado plástico modular para câmara fria, isolante, de 
fácil colocação, devido ao seu sistema encaixe perfeito e 
seguro. 
 
O Estrado plástico modular para câmara fria compõe 
pisos funcionais,antiderrapantes e bonitos, de uma ou 
mais cores combinada. 
 
Higiênico, seu desenho permite o perfeito escoamento de 
água em qualquer direção. 
 
Nosso Estrado plástico modular para câmara fria é 
fabricado em polietileno de alta densidade, atóxico e 
esterilizável. São leves, resistentes, inquebráveis, além 
de inalterável a agentes químicos, tais como: ácidos, sais 
e álcalis.  

 

  

 

O Estrado plástico modular para câmara fria é 
resistente, suporta a instalação de maquinários e 
aparelhos até 21 tons.m², sem deformação. Possui cores 
resistentes à luz solar. 
 
O Estrado plástico modular para câmara fria pode ser 
montado tanto em pequenas com em grande áreas, 
permitindo recorte para perfeito acabamento. 

  

Salientamos que o Estrado plástico modular para câmara fria é apropriado para locais que operam com altas 
voltagens (suportando até 3.000 volts e descargas de até 25.000 volts), frigoríficos, sacarias, industriais alimentícias, 
hospitais, restaurantes, vestiários industriais, clubes, piscinas, navios, assim como alojamentos para animais de 
pequeno, médio e grande porte, ideal para forração de bagageiros de ônibus, caminhões frigoríficos, furgões, 
utilitários, etc. 
 

Características Técnicas 

Modelo Dimensões Cores Un. - 

ETD/PL.25 500 x 500 x 25A mm 
Azul, cinza, marrom 

e natural 
pç 

- 

ETD/PL.35 500 x 500 x 32A mm - 

ETD/PL.57 500 x 500 x 57A mm - 

Observações: # Pedido mínimo de 20 pç de cada tipo e sempre múltiplos de 10 pç. 
# Características sujeitas a alterações sem prévio aviso. 
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